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ExxonMobil™ LDPE LD 259

المصنع
ExxonMobil

Chemical
LDPEالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

LD 259 هي علامة تجارية لطلاء البثق من البولي إيثيلين منخفض الكثافة، ومناسبة بشكل خاص للطلاء

على ركائز الأقمشة غير المنسوجة. إن مؤشر الذوبان العالي والكثافة المنخفضة لهذه العلامة التجارية

تجعلها تتمتع بتوازن جيد بين الالتصاق بالأقمشة غير المنسوجة، والمرونة بعد الطلاء، وعزل السائل

والغاز. يمكن أيضًا استخدام LD 259 كعلامة تجارية عامة لطلاء البثق والطلاء المشترك وإظهار:

معالجة سهلة، وتوازن جيد بين الانكماش/السحب، وختم حراري ممتاز 

المواصفات الفنية

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - غير معروف
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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