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)TDS( ورقة البيانات التقنية

GECET™ 5501

)PS )GPPSالفئةFagerdala USA Inc.المصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

الدرجة 5501 هي درجة عادية من راتنج البوليسترين القابل للتمدد المصطبغ باللون الأسود. تم تصميم

هذا الراتينج خصيصًا لتطبيقات امتصاص الصدمات عالية الكثافة، مثل بطانات خوذة الدراجة. يتوفر راتنج

الدرجة 5501 في نطاق حجم جسيمات غير موسع يبلغ 0.6 - 1.2 مم، ونطاق الكثافة النموذجي

 .pcf 10 لتطبيق القولبة هو 2.5 إلى

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قابل للتمدد الميزات

كثافة عالية 

مقاومة عالية للصدمات 

 -

 -

 -

-

-

 -

- - Safety Helmets الاستخدامات

- - أسود المظهر

- - Pellets الأشكال

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

معامل الانحناء
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 MPa 29.6

 MPa 20.0

 -

 psi 4293.12

 psi 2900.76

ASTM C203

-

 -

قوة الانحناء

 MPa 1.03

 MPa 0.655

 -

 psi 149.39

 psi 95.0

ASTM C203

-

 -

قوة الضغط

 MPa 0.455

 MPa 0.283

 MPa 0.483

 MPa 0.303

 MPa 0.524

 MPa 0.331

 -

 psi 65.99

 psi 41.05

 psi 70.05

 psi 43.95

 psi 76.0

 psi 48.01

ASTM D1621

-

-

-

-

-

 -

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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