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NEOFLON™ NP-20

المصنع
,DAIKIN AMERICA

.INC
FEPالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

راتينج للأغراض العامة لبثق عزل الأسلاك والكابلات والأفلام والأنابيب ذات القطر الصغير والخيوط

الأحادية. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - E167420-225063 بطاقة UL الصفراء

فيلم الاستخدامات

غرض عام 

خيوط أحادية 

أنابيب 

تطبيقات الأسلاك والكابلات 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

- - Pellets الأشكال

- - بثق طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 2.12-2.17 -ASTM D2116 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهورg/10 min 4.5-8.5 -ASTM D2116

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 19.6-34.3 psi 4974.8 - 2842.74 ASTM D2116 قوة الشد

ASTM D2116 - 400-300 % استطالة الشد

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 265-275 F° 527.0 - 509.0 ASTM D2116 درجة حرارة الانصهار

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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