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Fiberfil® J-68/30/E/UV

المصنع
Fiberfil® Engineered

.Plastics Inc
الفئة

PP

Homopolymer

الحالة%30 ألياف زجاجيةالمادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Fiberfil®J-68/30/E/UV عبارة عن مادة من مادة البولي بروبيلين كوبوليمر )PP Copoly(، والتي

تحتوي على مادة مقواة بالألياف الزجاجية بنسبة 30٪. هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية. الخصائص

الرئيسية لـ Fiberfil®J-68/30/E/UV هي: كوبوليمر، اقتران كيميائي، مقاومة جيدة للأشعة فوق

البنفسجية، ثبات للأشعة فوق البنفسجية. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - مادة مقواة بألياف زجاجية، 30% حشو بالوزن الحشو / التعزيز

- - مثبت للأشعة فوق البنفسجية المواد المضافة

بوليمر مشترك الميزات

اقتران كيميائي 

مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية 

 -

 -

 -

-

-

 -

- - جسيم الأشكال
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.11 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 7.0 - ASTM D1238

انكماش القالب

 %

 %

 -

 -

 -

ASTM D955

ASTM D955

 ASTM D955

ASTM D570 - 0.020 % امتصاص الماء

ASTM D785 - 90 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 3760 psi 545342.88 ASTM D638 معامل الشد

MPa 56.0 psi 8122.13 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 3.5 % استطالة الشد

MPa 3670 psi 532289.46 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 70.0 psi 10152.66 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 150 ft·lb/in 2.81 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 149

 C° 143

 -

 F° 300.2

 F° 289.4

ASTM D648

ASTM D648

 ASTM D648
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 76.7 F° 170.06 درجة حرارة التجفيف

- - hr 2.0 وقت التجفيف

- - 0.20 % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

- - °C درجة الحرارة الخلفية

- - °C درجة الحرارة الوسطى

- - °C درجة الحرارة الأمامية

- - °C درجة حرارة الفوهة

- - °C درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- - °C درجة حرارة القالب

- - بطيء-معتدل معدل الحقن

- - MPa الضغط الخلفي

- - غير معروف

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd
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والتصدير المحدودة
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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