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Formolene FORMAX® L91507A

المصنع
Formosa Plastics

Corporation
LLDPEالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Formolene FORMAX® L9 عبارة عن بولي إيثيلين كوبوليمر هيكسين خطي منخفض الكثافة ذو قوة

فائقة مصنوع باستخدام عملية الطور الغازي. الخواص الميكانيكية للأغشية مماثلة لراتنجات أغشية

LLDPE ذات القوة الممتازة. تمت صياغة Formolene FORMAX® L9 بمادة مانعة للانزلاق

والالتصاق لاستخدامها في تطبيقات الأغشية عالية الأداء التي توفر معالجة بثق ممتازة وقوة تأثير

ومقاومة للتمزق فائقة. تظُهر الأغشية خصائص بصرية جيدة. يفي Formolene FORMAX® L9 بجميع

متطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كما هو محدد في CFR 177.1520 21، والتي تغطي

الاستخدام الآمن لمواد البولي أوليفين المخصصة للاستخدام المباشر مع الأغذية. التطبيقات المقترحة:

التعبئة والتغليف الصناعية البطانات الصناعية تعبئة المواد الغذائية بطانات العلب أكياس القمامة

الاستهلاكية البثق المشترك 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - مضاد تكتل عالي )7000 جزء في المليون( 2 المواد المضافة

مقبول لملامسة الأغذية الميزات

مقاومة جيدة للصدمات 

مقاومة تمزق جيدة 

مونومر هيكسين مشترك 

مضاد تكتل عالي 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قوة عالية 

بصريات 

 -

 -

-

 -

أكياس الاستخدامات

تغليف المواد الغذائية 

تطبيقات صناعية 

تبطين 

التعبئة والتغليف 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

EC 1907/2006 )ريتش REACH( تصنيفات الوكالة

 FDA 21 CFR 177.1520

 -

 -

-

 -

- - Pellets الأشكال

البثق المشترك طريقة المعالجة

بثق الأفلام 

 -

 -

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.915 - ASTM D1505 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 0.70 - ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- µm 25 mil 0.9843 سمك الفيلم - المُختبر

قوة الشد

 MPa 10.5

 MPa 10.5

 MPa 39.3

 MPa 34.5

 -

 psi 1522.9

 psi 1522.9

 psi 5699.99

 psi 5003.81

ASTM D882

-

-

-

 -

استطالة الشد

 % 670

 % 880

 -

 -

 -

ASTM D882

-

 -
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)Dart Drop( صدمة السقوط الحر g 540 oz 19.05 ASTM D1709

قوة التمزق إلمندورف

 g 470

 g 650

 -

 oz 16.58

 oz 22.93

ASTM D1922

-

 -

- C° 103 F° 217.4 درجة حرارة بدء الختم
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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