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Formolene® 2620A

المصنع
Formosa Plastics

Corporation
الفئة

PP

Homopolymer

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Formolene® 2620A هو بوليمر مشترك عالي التأثير من مادة البولي بروبيلين مصمم لتطبيقات

مثل مركبات السيارات ومنتجات العناية بالحدائق والأجهزة. يتميز بتدفقه السهل في القالب، وتوازن

الخصائص الفيزيائية الممتاز للصلابة والتأثير في درجة حرارة الغرفة والظروف المحيطة الفرعية

بالإضافة إلى ثبات أبعاد المنتج النهائي. يتوافق Formolene® 2620A مع لائحة إدارة الغذاء والدواء

الأمريكية CFR 177.1520)c()3.4( 21. يمكن استخدام هذه المادة فقط في ملامسة الأطعمة من

النوع الأول والثاني والثالث والرابع ب والسادس والسابع والثامن والتاسع كما هو موضح في الجدول 1

 CFR 176.170)c( 21 من

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - E205741-100037464 بطاقة UL الصفراء

مقبول لملامسة الأغذية الميزات

ثبات أبعاد جيد 

تدفق جيد 

مقاومة جيدة للصدمات 

قابلية معالجة جيدة 

صلابة جيدة 

بوليمر مشترك مقاوم للصدمات 

مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

الأجهزة الاستخدامات

تطبيقات السيارات 

معدات الحدائق والمروج 

 -

 -

 -

-

-

 -

EC 1907/2006 )ريتش REACH( تصنيفات الوكالة

 FDA 21 CFR 176.170)c(

 FDA 21 CFR 177.1520)c( 3.4

 -

 -

 -

-

-

 -

- - Pellets الأشكال

الخلط طريقة المعالجة

قولبة بالحقن 

 -

 -

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.900 - ASTM D1505 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 20 - ASTM D1238

ASTM D785 - 95 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 17.9 psi 2596.18 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 5.0 % استطالة الشد

MPa 827 psi 119946.43 ASTM D790 معامل الانحناء

صدمة إيزود المحززة

 J/m 85

 J/m 96

 J/m 180

 J/m 590

 -

 ft·lb/in 1.59

 ft·lb/in 1.8

 ft·lb/in 3.37

 ft·lb/in 11.05

-

ASTM D256

ASTM D256A

ASTM D256A

 ASTM D256A
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 88.0

 C° 48.0

 -

 F° 190.4

 F° 118.4

ASTM D648

-

 -
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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