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)TDS( ورقة البيانات التقنية

Formolene® 4100N

المصنع
Formosa Plastics

Corporation
الفئة

PP

Homopolymer

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Formolene® 4100N هو بوليمر متجانس من مادة البولي بروبيلين متوسط اللزوجة وعالي التكتيكية

مصمم لتطبيقات القولبة بالحقن للأغراض العامة المختلفة مثل الأغطية والأجهزة الصغيرة والأدوات

المنزلية والألعاب. يحتوي على تركيبة فريدة من المثبتات، والتي توفر قابلية معالجة ممتازة مع صلابة

جيدة ومقاومة لتشقق الإجهاد البيئي وأداء حراري ورائحة وطعم ضئيلين. Formolene® 4100N يلبي

جميع متطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كما هو محدد في CFR 177.1520 21، والتي تغطي

الاستخدام الآمن لمواد البولي أوليفين ومكونات المواد المخصصة للاستخدام المباشر مع الطعام. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - E205741-228218 بطاقة UL الصفراء

- - مثبت غير محدد المواد المضافة

مقبول لملامسة الأغذية الميزات

غرض عام 

قابلية معالجة جيدة 

صلابة جيدة 

 )ESCR( مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي

مقاومة عالية للحرارة 

تكتيكية عالية 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

هوموبوليمر 

رائحة منخفضة إلى معدومة 

طعم منخفض إلى معدوم 

لزوجة متوسطة 

 -

 -

 -

 -

-

 -

الأجهزة الاستخدامات

إغلاقات 

غرض عام 

السلع المنزلية 

ألعاب 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

EC 1907/2006 )ريتش REACH( تصنيفات الوكالة

 FDA 21 CFR 177.1520

 -

 -

-

 -

- - Pellets الأشكال

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.900 - ASTM D1505 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 12 - ASTM D1238

ASTM D785 - 105 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 33.1 psi 4800.76 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 8.0 % استطالة الشد

MPa 1240 psi 179847.12 ASTM D790 معامل الانحناء

J/m 32 ft·lb/in 0.5994 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 100 F° 212.0 ASTM D648 درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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