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Formolene® 5143H

المصنع
Formosa Plastics

Corporation
الفئة

PP

Homopolymer

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Formolene 5143 H هو متجانس بوليمر عالي اللزوجة مصمم بشكل أساسي لتطبيقات الأكواب

والحاويات المشكلة بالحرارة. يحتوي على تركيبة فريدة من المثبتات والنواة والمواد المضادة للكهرباء

Formolene الساكنة التي تمنحه توازناً ممتازًا بين الصلابة وقوة الصدمات والوضوح العالي. يوفر

H 5143 ميزة في المعالجة على البولي بروبيلين الحالي المستخدم في التشكيل الحراري، والذي

يتضمن نافذة تشكيل أوسع ووقت إعداد أسرع. يفي Formolene 5143 H بجميع متطلبات إدارة

الغذاء والدواء الأمريكية كما هو محدد في CFR 177.1520 21، والتي تغطي الاستخدام الآمن لمواد

البولي أوليفين ومكونات المواد المخصصة للاستخدام المباشر مع الأطعمة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مضاد للكهرباء الساكنة المواد المضافة

مثبت حراري 

عامل نواة 

 -

 -

 -

-

-

 -

مضاد للكهرباء الساكنة الميزات

مقبول لملامسة الأغذية 

مثبت حرارياً 

شفافية عالية 

مقاومة عالية للصدمات 

صلابة عالية 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

لزوجة عالية 

هوموبوليمر 

مُتكَوَِّن 

 -

 -

 -

-

 -

حاويات الاستخدامات

أكواب 

تطبيقات غذائية غير محددة 

ورقة 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

EC 1907/2006 )ريتش REACH( تصنيفات الوكالة

 FDA 21 CFR 177.1520

 -

 -

-

 -

- - Pellets الأشكال

بثق طريقة المعالجة

بثق الألواح 

التشكيل الحراري 

 -

 -

 -

-

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.905 - ASTM D1505 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 2.5 - ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 37.9 psi 5496.94 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 9.0 % استطالة الشد

MPa 1830 psi 265419.54 ASTM D790 معامل الانحناء

J/m 48 ft·lb/in 0.899 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 116 F° 240.8 ASTM D648 درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)Haze( 18 % الضبابية - ASTM D1003
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