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Formolene® 6535N

المصنع
Formosa Plastics

Corporation
الفئة

PP

Homopolymer

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

®Formolene بوليمر مشترك مقاوم للصدمات مصمم لتلبية متطلبات تقليم السيارات الداخلي

6535N هو بوليمر مشترك عالي التأثير من البولي بروبيلين مصمم خصيصًا لتطبيقات الزخرفة الداخلية

.WSS-M4D638-B و Ford Motor WSS-M4D638-A مثل تلك الموصوفة في مواصفات شركة

Formolene ® 6535N مناسب للعديد من تطبيقات القولبة بالحقن التي تتطلب المتانة مثل الصناديق

والصناديق والأدوات الخارجية والآلات والألعاب. تمت الموافقة على المواد بموجب GM-PP-033 و

DCX MSB-500 للزخرفة الداخلية. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاومة جيدة للصدمات الميزات

صلابة جيدة 

بوليمر مشترك مقاوم للصدمات 

 -

 -

 -

-

-

 -

أجزاء داخلية للسيارات الاستخدامات

زخرفة داخلية للسيارات 

صناديق 

تطبيقات صناعية 

الأجهزة المنزلية الكبيرة والصغيرة 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

- - EC 1907/2006 )ريتش REACH( تصنيفات الوكالة
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الخاصية
النظام

المتري

النظام

الإمبراطوري
الاختبار

g/cm³ 0.900 -ISO 1183, ASTMالكثافة

 D1505

معدل تدفق كتلة المصهور

)MFR(

g/10 min 35 -ASTM D1238, ISO

 1133

انكماش القالب

 % 1.6

 % 1.6

 -

 -

 -

ISO 2577

-

 -

صلابة الديورومتر

 63

 63

 -

 -

 -

-

ASTM D2240

 ISO 868

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 23.4 قوة الشد

 MPa 23.4

 psi 3393.89

 psi 3393.89

ASTM D638

 ISO 527-3/50

انفعال الشد

 % 86

 % 100

 -

 -

 -

-

ISO 527-2/50

 ASTM D638

معامل الانحناء

 MPa 1070

 MPa 1130

 -

 psi 155190.66

 psi 163892.94

-

ASTM D790

 ISO 178

صدمة إيزود المحززة

 J/m 64

 J/m 80

 J/m 130

 kJ/m² 5.5

 -

 ft·lb/in 1.2

 ft·lb/in 1.5

 ft·lb/in 2.43

 ft·lb/in² 2.62

-

ASTM D256

ASTM D256

ASTM D256

ISO 180
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 kJ/m² 6.5

 kJ/m² 14

 ft·lb/in² 3.09

 ft·lb/in² 6.66

ISO 180

 ISO 180

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 97.0

 C° 101

 C° 52.0

 C° 53.0

 -

 F° 206.6

 F° 213.8

 F° 125.6

 F° 127.4

-

ASTM

D648

ISO 75-2/B

ASTM

D648

 ISO 75-2/A

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(

/1.2E-4 cm/cm

 C°

 -ASTM

 D696

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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