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Desmovit® DP LFC 9585

المصنع

geba

Kunststoffcompounds

GmbH

الفئة
-TPU

Polyester

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

شفاف، نوع قولبة بالحقن والبثق يعتمد على الأثير. الخصائص: خصائص دائمة مضادة للكهرباء الساكنة

في جميع أنحاء الهيكل بأكمله - بغض النظر عن الظروف البيئية المحددة. يمكن تلوينه بشكل فردي،

متوافق مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA: مناسب للاحتكاك بالطعام، خالٍ من PVC واللاتكس.

التطبيقات: المكونات في الصناعات الكهربائية والإلكترونية، الأنابيب والحاويات للسوائل القابلة

للاشتعال، الأفلام، أنابيب التوصيل والتهوية، الأنابيب، التطبيقات في الصناعات الكيميائية، المستشعرات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مضاد للكهرباء الساكنة الميزات

موصل 

مقبول لملامسة الأغذية 

قابلية تلوين جيدة 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

حاويات الاستخدامات

تطبيقات كهربائية/إلكترونية 

فيلم 

تطبيقات صناعية 

 Piping

أنابيب 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - FDA تصنيف غير محدد تصنيفات الوكالة

- - لون طبيعي المظهر

بثق طريقة المعالجة

قولبة بالحقن 

 -

 -

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.20 - ISO 1183/A الكثافة

ISO 868 - 85 صلابة شور

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

إجهاد الشد

 MPa 38.5

 MPa 3.00

 MPa 6.50

 MPa 8.60

 -

 psi 5583.96

 psi 435.11

 psi 942.75

 psi 1247.33

DIN 53504

-

-

-

 -

DIN 53504 - 590 % انفعال الشد

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ohms - IEC 60093 المقاومة السطحية

1.9E+9 ohms·cm - IEC 60093 المقاومة الحجمية
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - hr 4.0 وقت التجفيف

- C° 220-235 F° 455.0 - 428.0 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 40.0-80.0 F° 176.0 - 104.0 درجة حرارة القالب

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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