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Generic FEP

FEPالفئةGenericالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: FEP عام.

يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط. 

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

الوزن النوعي

 g/cm³ 2.12-2.15

 g/cm³ 2.13-2.15

 -

 -

 -

-

ASTM D792

 ISO 1183

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور

 g/10 min 6.4-30

 g/10 min 2.9-31

 -

 -

 -

-

ASTM D1238

 ISO 1133

ASTM D2240- 57-55 صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 20.0-28.2 psi 4090.07 - 2900.76 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638, ISO 527-2 - 350-300 % استطالة الشد
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 520-581 psi 84267.08 - 75419.76 ASTM D790 معامل الانحناء

ASTM D395 - 40-27 % مجموعة الضغط

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 255-270 F° 518.0 - 491.0 درجة حرارة الانصهار

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

kV/mm 63-110 - ASTM D149 قوة العزل الكهربائي

ASTM D150 - 2.05-2.03 ثابت العزل الكهربائي

5.0E-5 - ASTM D150, IEC 60250 إلى 8.3E-4 عامل التبديد
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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