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Generic Plastomer

PlastomerالفئةGenericالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: بلاستومر

عام يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط. 

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

g 0.880-0.921/الكثافة

 cm³

 - ISO 1183

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور

g/10 min 0.50-10

g/10 min 0.80-30

 -

 -

 -

-

ASTM

D1238

 ISO 1133

مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد

البيئي

 hr 978-1000 -ASTM

 D1693

ISO 868 - 85-26 صلابة شور
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 12.8-23.7 psi 3437.4 - 1856.49 ISO 527-2إجهاد الشد

ISO 527-2 - 510-490 % انفعال الشد

MPa 22.0-11216244.26 - 3190.84 معامل الانحناء

 psi

 ISO 178

المعامل القاطع

 MPa 54.5-152

 MPa 34.3-172

 -

22045.78 - 7904.57

 psi

 psi 24946.54 - 4974.8

ASTM D882

-

 -

قوة الشد

MPa 3.45-6.25

MPa 4.05-4.56

MPa 35.0-78.9

MPa 31.6-73.9

 -

 psi 906.49 - 500.38

 psi 661.37 - 587.4

 psi 11443.5 - 5076.33

 psi 10718.31 - 4583.2

ASTM D882

-

-

-

 -

استطالة الشد

 % 9.0-14

 % 7.2-11

 % 9.7-750

 % 600-1200

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM D882

-

-

-

 -

Dart( صدمة السقوط الحر

)Drop

 g 22-1300 oz 45.85 - 0.7759ASTM

 D1709

قوة التمزق إلمندورف

 g 44-300

 g 220-650

 -

 oz 10.58 - 1.55

 oz 22.93 - 7.76

ASTM

D1922

-

 -

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

-درجة حرارة تليين فيكات

ASTM D1525

 ISO 306
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 C° 55.8-83.1

 C° 38.0-97.2

 -

 F° 181.58 - 132.44

 F° 206.96 - 100.4

درجة حرارة الانصهار

 C° 73.0-97.6

 C° 57.7-109

 -

 F° 207.68 - 163.4

 F° 228.2 - 135.86

-

ISO 11357-3

 ISO 3146

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D2457 - 94-54 اللمعان

)Haze( 2.5-0.30 % الضبابية - ASTM D1003

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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