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Generic Silicone

SiliconeالفئةGenericالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

Generic :تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها

Silicone يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط. 

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

الوزن النوعي

 g/cm³ 0.958-1.29

 g/cm³ 1.05-1.49

 -

 -

 -

-

ASTM D792

 ASTM D1505

g/cm³ 1.08-1.17 - ASTM D1895 الكثافة الظاهرية

ASTM D955 - 3.5-0.10 % انكماش القالب

ASTM D2240 - 80-10 صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قوة الشد

 MPa 0.228-7.12

 MPa 0.0552-3.33

 -

 psi 1032.67 - 33.07

 psi 482.98 - 8.01

ASTM D638

-

-

ASTM D412
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 MPa 3.30-9.09

 MPa 2.59-8.99

 -

 psi 1318.4 - 478.63

 psi 1303.89 - 375.65

-

 -

460-50 % استطالة الشد

 % 140-1000

 -

 -

ASTM D638

ASTM D412

)Tensile Set( 14-2 % مجموعة الشد -ASTM D412

MPa 0.0552-2.48 psi 359.69 - 8.01ASTM D412 إجهاد الشد

kN/m 9.78-41.2 -ASTM D624 قوة التمزق

ASTM D395- 62-14 % مجموعة الضغط

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة الاستخدام

المستمر

 C° 169-343649.4 - 336.2

 F°

ASTM

 D794

-to -45.6 °C 45.8-50.08- - 50.44 درجة حرارة الهشاشة

 F°

ASTM

 D746

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(

/1.0E-3 cm 1.1 إلىE-4

 cm/°C

 -ASTM

 D696

W/m/K 0.014-0.36 -ASTM التوصيل الحراري

 C177

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D257- 10 إلى 3.2E+15 ohms·cmالمقاومة الحجمية

kV/mm 13-27 -ASTM D149 قوة العزل الكهربائي

ASTM D150- 3.62-2.64 ثابت العزل الكهربائي
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الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

6.0E-5 -ASTM D150 إلى 4.4E-3 عامل التبديد

sec 117-252 -ASTM D495 مقاومة القوس الكهربائي

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D542 - 1.540-1.396 معامل الانكسار

أخرى

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

عمر الوعاء

)Pot Life(

 min 0.22-29000

 min 2.3-6500

 -

 -

-

 -

- - wk 26-28 مدة الصلاحية

لزوجة مزيج

التصلب

الحراري

 cP 15.0-77500 -ASTM

 D2393

وقت إزالة

القالب

 min 0.50-1500 - -

كهرماني بيج أسود أزرق بني شفاف/شبه شفاف عديماللون

اللون أخضر رمادي رمادي فاتح عاجي معتم أحمر

أسمر فاتح شبه شفاف شفاف، أزرق فاتح شفاف،

أبيض فاتح شفاف، أصفر فاتح 

 - -

- - g/cm³ 0.339-27.3 الكثافة

- - 1.0E-3 to 170 Pa·s اللزوجة

- - to 1.7E+2 hr 0.17 وقت المعالجة

- - ml/min 248-800 معدل البثق

- - 81-18 صلابة شور
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أخرى

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

قوة قص

Lap( اللفة

)Shear

 MPa 0.684-4.38- 99.21

 psi 635.27

 -

MPa 0.350-0.415- 50.76 معامل الشد

 psi 60.19

 -

MPa 0.276-11.1- 40.03 قوة الشد

 psi 1609.92

 -

استطالة الشد

عند الكسر

 % 15-810 - -

مجموعة

الضغط

 % 9.5-35 - -

- - kN/m 2.35-36.1 قوة التمزق

- - 67-49 % مرونة الارتداد

مقاومة

القوس

الكهربائي

 sec 240-420 - -

القوة

الكهربائية

 kV/mm 19-26 - -

السماحية

النسبية

 2.65 - -

المقاومة

الحجمية

 to 6.0E+15 ohms·cm 1.0 - -

- - 2.0E-4 إلى 0.050 عامل التبديد
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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