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Generic Nylon 6/12

Nylon 6/12الفئةGenericالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: نايلون عام

6/12 يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط. 

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.04-1.52 - ISO 1183 الكثافة

ISO 294-4 - 1.1-0.30 % انكماش القالب

امتصاص الماء

 % 1.6-9.0

 % 0.70-2.0

 -

 -

 -

ISO 62

-

 -

MPa 30.0-220 psi 31908.36 - 4351.14ISO 2039-1 صلابة المسافة البادئة للكرة

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

15500-350معامل الشد

 MPa

psi 2248089.0 - 50763.3 ISO 527-2
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 115-185 إجهاد الشد

 MPa 27.9-30.0

 MPa 55.0-90.0

psi 26832.03 - 16679.37

 -

 psi 4351.14 - 4046.56

 psi 13053.42 - 7977.09

ISO 527-2

ISO 527-3

-

 -

ISO 527-2 - 50-3.5 % انفعال الشد

استطالة الشد

 % 9.9-15

 % 800-900

 -

 -

 -

ISO 527-3

-

 -

N 20-80 lbf 17.98 - 4.5ISO قوة التمزق إلمندورف

 6383-2

kJ/m² 15-17 ft·lb/in² 8.09 - 7.14 ISO 179 قوة صدمة شاربي المحززة

قوة صدمة شاربي غير

المحززة

 kJ/m² 75-90 ft·lb/in² 42.82 - 35.69 ISO 179

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 104-180 F° 356.0 - 219.2 ASTM D794 درجة حرارة الاستخدام المستمر

C° 130-215 F° 419.0 - 266.0 ISO 11357-3 درجة حرارة الانصهار

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

1.0E+9 - IEC 60093 إلى 2.5E+12 ohms·cm المقاومة الحجمية

kV/mm 36-37 - IEC 60243-1 القوة الكهربائية
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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