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Generic Nylon 66+Nylon 6I/6T

Nylon 66+Nylon 6I/6TالفئةGenericالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: نايلون 66

عام + نايلون 6I/6T. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط. 

المواصفات الفنية

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

20200-10000معامل الشد

 MPa

2929767.6 - 1450380.0

 psi

ISO

 527-2

MPa 180-245 psi 35534.31 - 26106.84ISO إجهاد الشد

 527-2

ISO- 3.0-2.5 % انفعال الشد

 527-2

kJ/m² 10-17 ft·lb/in² 8.09 - 4.76 ISO 179 قوة صدمة شاربي المحززة

قوة صدمة شاربي غير

المحززة

 kJ/m² 80-100 ft·lb/in² 47.58 - 38.06 ISO 179
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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