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Generic PARA

PARAالفئةGenericالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: PARA عام

يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط. 

المواصفات الفنية

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

23700-10700معامل الشد

 MPa

3437400.6 - 1551906.6

 psi

ISO

 527-2

MPa 109-260 psi 37709.88 - 15809.14ISO إجهاد الشد

 527-2

ISO- 2.2-0.80 % انفعال الشد

 527-2

21900-10900معامل الانحناء

 MPa

3176332.2 - 1580914.2

 psi

 ISO 178

MPa 181-415 psi 60190.77 - 26251.88 ISO 178 إجهاد الانحناء

kJ/m² 2.1-17 ft·lb/in² 8.09 - 0.9992 ISO 179 قوة صدمة شاربي المحززة

قوة صدمة شاربي غير

المحززة

 kJ/m² 14-83 ft·lb/in² 39.49 - 6.66 ISO 179
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة انحراف الحرارة

 C° 230-233

 C° 204-228

 -

 F° 451.4 - 446.0

 F° 442.4 - 399.2

-

ISO 75-2/B

 ISO 75-2/A

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

3.0E+3 - IEC 60093 إلى 8.0E+14 ohms المقاومة السطحية

2.0E+7 to 1.0E+15 ohms·cm - IEC 60093 المقاومة الحجمية

kV/mm 20-28 -IEC 60243-1 القوة الكهربائية

IEC 60250 - 4.55 السماحية النسبية

IEC 60250 - 0.022-0.011 عامل التبديد

V 250-600 - IEC 60112 مؤشر التتبع المقارن

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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