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Generic PBT Alloy - Glass Fiber

PBTالفئةGenericالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالةألياف زجاجيةالمادة المالئة

وصف المنتج

PBT تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: سبيكة

عامة - ألياف زجاجية يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - مواد مدعمة بألياف زجاجية الحشو / التعزيز

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ - ISO 1183 الكثافة

ISO 294-4 - % انكماش القالب

ISO 62 - % امتصاص الماء
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa - ISO 527-2 معامل الشد

MPa - ISO 527-2 إجهاد الشد

ISO 527-2 - % انفعال الشد

MPa - ISO 178 معامل الانحناء

MPa - ISO 178 إجهاد الانحناء

kJ/m² - ISO 179 قوة صدمة شاربي المحززة

kJ/m² - ISO 179 قوة صدمة شاربي غير المحززة

kJ/m² - ISO 180 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة انحراف الحرارة

 C°

 C°

 -

 -

 -

-

ISO 75-2/B

 ISO 75-2/A

C° - ISO 11357-3 درجة حرارة الانصهار

معامل التمدد الحراري الخطي

 cm/cm/°C

 cm/cm/°C

 -

 -

 -

ISO 11359-2

ISO 11359-2

 ISO 11359-2

RTI C° - UL 746 كهربائي

RTI C° - UL 746 صدمة

RTI C° - UL 746

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ohms - IEC 60093 المقاومة السطحية
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الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ohms·cm - IEC 60093 المقاومة الحجمية

kV/mm - IEC 60243-1 قوة العزل الكهربائي

IEC 60250 - 3.55 السماحية النسبية

IEC 60250 - عامل التبديد

C° -IEC 60695-2-12 مؤشر قابلية اشتعال السلك المتوهج

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 120 F° 248.0 درجة حرارة التجفيف

- - hr وقت التجفيف

- - 0.040 % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

- C° 240 F° 464.0 درجة الحرارة الخلفية

- C° 255 F° 491.0 درجة الحرارة الأمامية

- - °C درجة حرارة الفوهة

- - °C درجة حرارة القالب

- - غير معروف
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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