
PolymersData
-https://www.polymersdata.com/ar/product/generic-pe-generic-pe

/copolymer

sales@su-jiao.com

ورقة البيانات التقنية

)TDS(

Generic PE Copolymer

PE AlloyالفئةGenericالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: PE كوبوليمر

عام يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط. 

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

الوزن النوعي

g/cm³ 0.867-0.963

g/cm³ 0.939-0.974

 g/cm³ 0.922-1.30

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D792

ISO 1183

ASTM

 D1505

معدل تدفق كتلة المصهور

)MFR( g/10 min 0.97-25

g/10 0.070-6.1

 min

 -

 -

 -

-

ASTM

D1238

 ISO 1133

صلابة الديورومتر

 30-93

 55-62

 -

 -

 -

-

ASTM

D2240

 ISO 868
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قوة الشد

 MPa 9.86-29.3

 MPa 19.8-26.0

 MPa 6.43-37.0

 -

 psi 4249.61 - 1430.07

 psi 3770.99 - 2871.75

 psi 5366.41 - 932.59

-

ASTM D638

ISO 527-2

 ISO 527-2

انفعال الشد

 % 7.0-11

 % 200-1000

 % 510-970

 -

 -

 -

 -

-

ISO 527-2

ASTM D638

 ISO 527-2

معامل الانحناء

 MPa 86.5-1300

 MPa 18.0-1160

 -

 psi 188549.4 - 12545.79

 psi 168244.08 - 2610.68

-

ASTM D790

 ISO 178

kJ/m² 3.3-15 ft·lb/in² 7.14 - 1.57 ISO 179 قوة صدمة شاربي المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة تليين فيكات

 C° 113-129

 C° 123-125

 -

 F° 264.2 - 235.4

 F° 257.0 - 253.4

-

ASTM D1525

 ISO 306

)DSC( درجة حرارة الانصهار C° 85.4-108 F° 226.4 - 185.72 ISO 3146
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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