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Generic PEKK

PEKKالفئةGenericالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: PEKK عام.

يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط. 

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.28-1.31 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D955 - 1.4-0.10 % انكماش القالب

ASTM D785 - 88-86 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 3450-4510 psi 654121.38 - 500381.1 ASTM D638 معامل الشد

MPa 6.96-123 psi 17839.67 - 1009.46 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 80-11 % استطالة الشد

MPa 3380-4570 psi 662823.66 - 490228.44 ASTM D790 معامل الانحناء
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 103-207 psi 30022.87 - 14938.91 ASTM D695 قوة الضغط

J/m 48-64 ft·lb/in 1.2 - 0.899 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة الانحراف تحت

الحمل

 C° 141-189F° 372.2 - 285.8ASTM

 D648

C° 155-163F° 325.4 - 311.0 DSC درجة حرارة الانتقال الزجاجي

C° 306-360F° 680.0 - 582.8 DSC درجة حرارة الانصهار

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(

/2.1E-5 to 8.4E-5 cm

 cm/°C

 -ASTM

 D696
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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