
PolymersData
-https://www.polymersdata.com/ar/product/generic-pmma-generic-acrylic

/unspecified

sales@su-jiao.com

ورقة البيانات التقنية

)TDS(

Generic Acrylic, Unspecified

)Acrylic )PMMAالفئةGenericالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: أكريليك عام،

غير محدد يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط. 

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.09-1.19 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D955 - 0.59-0.40 % انكماش القالب

امتصاص الماء

 % 0.30-0.31

 % 0.19-0.30

 -

 -

 -

ASTM D570

-

 -

ASTM D785 - 95-78 صلابة روكويل

ASTM D2583 - 50-40 صلابة باركول
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 2190-3420 psi 496029.96 - 317633.22 ASTM D638 معامل الشد

قوة الشد

 MPa 37.4-70.8

 MPa 65.6-68.9

 -

 psi 10268.69 - 5424.42

 psi 9993.12 - 9514.49

ASTM D638

-

 -

ASTM D638 - 11-2.6 % استطالة الشد

MPa 1450-3330 psi 482976.54 - 210305.1 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 70.2-117 psi 16969.45 - 10181.67 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 21-34 ft·lb/in 0.6368 - 0.3933 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

J 3.80-40.7 - ASTM D3763 صدمة السهم الآلية

J 0.226-13.6 - ASTM D3029 صدمة غاردنر

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة الانحراف تحت

الحمل

 C° 78.7-98.2208.76 - 173.66

 F°

ASTM

 D648

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(

/6.7E-5 to 8.1E-5 cm

 cm/°C

 -ASTM

 D696

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D542 - 1.491-1.490 معامل الانكسار

ASTM D1003 - 93.5-90.0 % النفاذية

)Haze( 2.2-0.80 % الضبابية - ASTM D1003

YI 0.45-2.2 - ASTM D1925 مؤشر الاصفرار
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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