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Generic TPO (POE)

)TPO )POEالفئةGenericالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: TPO عام

)POE(. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط. 

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

الوزن النوعي

 g/cm³

 g/cm³

 g/cm³

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D792

ISO 1183

 ASTM D1505

(MFR) معدل تدفق كتلة المصهور

 g/10 min

 g/10 min

 -

 -

 -

-

ASTM D1238

 ISO 1133

انكماش القالب

 %

 %

 -

 -

 -

-

ASTM D955

 ISO 294-4

MU - ASTM D1646 لزوجة موني

صلابة الديورومتر
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 -

 -

 -

-

ASTM D2240

 ISO 868

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa - ASTM D638 معامل الشد

قوة الشد

 MPa

 MPa

 MPa

 MPa

 MPa

 MPa

 MPa

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2

ASTM D638

ASTM D638

-

ASTM D412

ASTM D412

 ISO 37

استطالة الشد

 %

 %

 %

 %

 %

 %

 %

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2

ASTM D638

ISO 527-2

-

ASTM D412

ASTM D412

 ISO 37

معامل الانحناء

 MPa

 MPa

 -

 -

 -

-

ASTM D790

 ISO 178

إجهاد الشد

 MPa

 MPa

 MPa

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D412

ISO 37

 ASTM D412

قوة التمزق
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 kN/m

 kN/m

 -

 -

 -

-

ASTM D624

 ISO 34-1

(Compression Set) مجموعة الضغط % - ASTM D395

صدمة إيزود المحززة

 J/m

 kJ/m²

 -

 -

 -

-

ASTM D256

 ISO 180

J -ASTM D3763 صدمة السهم الآلية

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C°

 C°

 C°

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D648

ISO 75-2/B

 ISO 75-2/A

درجة حرارة الهشاشة

 C°

 C° 60.0-

 -

 -

 F° 76.0-

-

ASTM D746

 ISO 812

درجة حرارة الانتقال الزجاجي

 C°

 C°

 -

 -

 -

-

ASTM E1356

 DSC

C° -ASTM D1525 درجة حرارة تليين فيكات

(DSC) درجة حرارة الانصهار C° - ISO 3146

(DSC) ذروة درجة حرارة التبلور C° -ASTM D3418

(CLTE) معامل التمدد الحراري الخطي

 cm/cm/°C

 cm/cm/°C

 -

 -

 -

-

ASTM E228

 ISO 11359-2

RTI C° - UL 746 كهربائي

RTI C° - UL 746 صدمة
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

RTI C° - UL 746

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ohms - ASTM D257 المقاومة السطحية

ohms·cm - ASTM D257 المقاومة الحجمية

ASTM D150 - ثابت العزل الكهربائي

ASTM D2863 - % مؤشر الأكسجين

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - °C درجة حرارة التجفيف

- - hr وقت التجفيف

- - °C درجة الحرارة الخلفية

- - °C درجة الحرارة الوسطى

- - °C درجة الحرارة الأمامية

- - °C درجة حرارة الفوهة

- - °C درجة حرارة المعالجة (المصهور)

- - °C درجة حرارة القالب

- - MPa ضغط الحقن

- - MPa الضغط الخلفي

- - rpm سرعة اللولب

(Cushion) الوسادة mm - -
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- غير معروف

 -

-

 -

- - °C درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة

- - °C درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة

- - °C درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة

- - °C درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة

- - °C درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة

- - °C درجة حرارة المصهور

(Die) درجة حرارة القالب C° - -
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