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- Generic PP Homopolymer

Wollastonite (CaSiO3)

PP HomopolymerالفئةGenericالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالةولاستونيت )CaSiO3(المادة المالئة

وصف المنتج

Generic PP :تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها

)Homopolymer - Wollastonite )CaSiO3 هذه المعلومات مقدمة لأغراض المقارنة فقط. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - ولاستونيت )CaSiO3( الحشو / التعزيز

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.958-1.25 - ASTM D792الوزن النوعي

(MFR) معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 6.0-21 -ASTM D1238

ASTM D955 - 1.2-0.60 % انكماش القالب

ASTM D785 - 96-78 صلابة روكويل
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 1600-3640 psi 527938.32 - 232060.8 ASTM D638 معامل الشد

قوة الشد

 MPa 30.0-35.1

 MPa 23.0-30.0

 -

 psi 5090.83 - 4351.14

 psi 4351.14 - 3335.87

ASTM D638

-

 -

استطالة الشد

 % 4.0-7.0

 % 10-20

 -

 -

 -

ASTM D638

-

 -

MPa 1590-4220 psi 612060.36 - 230610.42 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 41.7-42.0 psi 6091.6 - 6048.08 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 28-45 ft·lb/in 0.8428 - 0.5244 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 106-130

 C° 60.0-82.2

 -

 F° 266.0 - 222.8

 F° 179.96 - 140.0

ASTM D648

-

 -
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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