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Generic PS (EPS)

)PS )GPPSالفئةGenericالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: PS عام

)EPS(. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط. 

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

الوزن النوعي

 g/cm³ 0.0160-1.03

 g/cm³ 0.0110-0.0647

 g/cm³ 0.0141-0.0234

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D792

ISO 1183

 ASTM D1505

الكثافة الظاهرية

 g/cm³ 0.01-0.62

 g/cm³ 0.02-0.63

 -

 -

 -

-

ASTM D1895

 ISO 60

- - ppm 5000-10250 محتوى الرطوبة

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 0.191-0.344 psi 49.89 - 27.7 ASTM D790 قوة الانحناء
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 0.0686-0.0959 psi 13.91 - 9.95 ASTM D695 قوة الضغط

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

W/m/K 0.034-0.037 - ASTM C177 التوصيل الحراري
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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