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Generic PTFE

PTFEالفئةGenericالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: PTFE عام.

يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط. 

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

الوزن النوعي

 g/cm³ 2.13-2.23

 g/cm³ 2.14-2.17

 -

 -

 -

-

ASTM D792

 ISO 1183

الكثافة الظاهرية

 g/cm³ 0.39-0.50

 g/cm³ 0.40-0.85

 -

 -

 -

-

ASTM D1895

 ISO 60

انكماش القالب

 % 2.4-5.7

 % 2.7-6.7

 -

 -

 -

-

ASTM D955

 ISO 294-4

ASTM D570 - 0.010-0.0 % امتصاص الماء

صلابة الديورومتر

 58-90

 56-66

 -

 -

 -

-

ASTM D2240

 ISO 868
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 13.5-35.2 قوة الشد

 MPa 1.38-124

 MPa 33.8-38.1

 psi 5105.34 - 1958.01

 -

 psi 17984.71 - 200.15

 psi 5525.95 - 4902.28

ASTM D638

-

ASTM D882

 ISO 527-3

استطالة الشد

 % 150-350

 % 150-400

 % 93-500

 % 380-610

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM D638

-

-

-

ASTM D882

 ISO 527-3

MPa 4.70-28.6 psi 4148.09 - 681.68 ASTM D695 قوة الضغط

ASTM D1894 - 0.20-0.046 معامل الاحتكاك

ASTM D621 - 17.4-2.95 % التشوه تحت الحمل

ASTM D395 - 30-4.4 % مجموعة الضغط

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة الاستخدام

المستمر

 C° 259-260500.0 - 498.2

 F°

ASTM D794

درجة حرارة الانصهار

 C° 325-344

 C° 325-342

 -

651.2 - 617.0

 F°

647.6 - 617.0

 F°

-

-

ASTM

 D3418

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(/8.7E-5 to 1.4E-4 cm

 cm/°C

/1.8E-4 cm 1.2 إلىE-4

 cm/°C

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D696

ISO

11359-2

ASTM D696
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الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

/1.3E-4 cm 6.3 إلىE-5

 cm/°C

W/m/K 0.25-0.69 -ASTM C177 التوصيل الحراري

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

9.8E+17 إلى 1.0E+18المقاومة الحجمية

 ohms·cm

 - IEC 60093

kV/mm 19-160 -ASTM قوة العزل الكهربائي

 D149

ثابت العزل

الكهربائي

 2.09-2.10 -ASTM

 D150

1.0E-4 to 2.4E-4 -ASTM عامل التبديد

 D150
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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