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Generic PUR-Ester

PUR, UnspecifiedالفئةGenericالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: PUR عام -

إستر. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط. 

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.05-1.07 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D2240 - 84-78 صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 39.3-77.3 قوة الشد

 MPa 33.8-50.0

 MPa 9.56-10.7

 MPa 30.0-53.9

 psi 11211.44 - 5699.99

 psi 7251.9 - 4902.28

 -

 psi 1551.91 - 1386.56

 psi 7817.55 - 4351.14

ASTM D638

ISO 527-3

ASTM D412

-

 -

570-400 % استطالة الشد

 % 500-800

 -

 -

ISO 527-3

 ASTM D412
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 0.981-20.7 psi 3002.29 - 142.28 ASTM D412 إجهاد الشد

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

to -27.0 °C 46.5- F° 16.6- - 51.7- ASTM E1356 درجة حرارة الانتقال الزجاجي

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

cP 50.0-238 - ASTM D2393 لزوجة مزيج التصلب الحراري

Pa·s 0.500-80.0 - ASTM D3835 لزوجة المصهور
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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