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Glastic® TSF 1312

TS, UnspecifiedالفئةGlastic Corporationالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالةألياف زجاجيةالمادة المالئة

وصف المنتج

Glastic TSF 1312 عبارة عن صفائح متعددة الأغراض وهي صفائح مغلفة مقواة بالألياف الزجاجية

الأكثر فعالية من حيث التكلفة والمتاحة من Glastic. يظُهر هذا الراتينج قابلية تثقيب ممتازة في

السماكات الرقيقة. يستخدم على نطاق واسع في المحركات والمحولات من النوع الجاف، بالإضافة إلى

مجموعة متنوعة من التطبيقات الأخرى. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - مواد مدعمة بألياف زجاجية الحشو / التعزيز

- - عام الميزات

Laminate الاستخدامات

ورقة 

عام 

 -

 -

 -

-

-

 -

UL رقم ملف E23525 - -

- - بني المظهر

- - جسيم الأشكال
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.78 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D570 - 0.30 % امتصاص الماء

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 64.8 psi 9398.46 ASTM D638 قوة الشد

MPa 154 psi 22335.85 ASTM D790 قوة الانحناء

MPa 268 psi 38870.18 ASTM D695 قوة الضغط

MPa 92.4 psi 13401.51 ASTM D732 قوة القص

J/m 430 ft·lb/in 8.05 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(

/2.2E-5 cm/cm

 C°

 -ASTM

 D696

W/m/K 0.26 -ASTM C177 التوصيل الحراري

RTI C° 130 F° 266.0 UL 746 كهربائي

RTI C° 130 F° 266.0 UL 746

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قوة العزل الكهربائي

 kV/mm 16

 kV/mm 19

 -

 -

 -

ASTM D149

ASTM D149

 ASTM D149
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الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

9.5E-3 - ASTM D150 عامل التبديد

sec 127 - ASTM D495 مقاومة القوس الكهربائي

HB - UL 94 تصنيف اللهب

ASTM D2863 - 22 % مؤشر الأكسجين

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - غير معروف

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 

صفحة 3 من 3


	Glastic® TSF 1312

