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Golden Compound PP S²PC 3545

BO

المصنع
Golden Compound

GmbH
الفئة

PP

Homopolymer

الحالة%35 ألياف طبيعيةالمادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

مركب PP سهل التدفق مع 35٪ بالوزن ألياف طبيعية مشتقة من قشور بذور عباد الشمس. الألياف

المشتقة من قشور بذور عباد الشمس هي منتج ثانوي لإنتاج زيت عباد الشمس. إنها خالية من الكائنات

المعدلة وراثياً ، ولا تتنافس مع السلسلة الغذائية ولا تتطلب مساحة إضافية. يتمتع S² PC ببصمة

كربونية أقل من المواد التي يستهدف استبدالها. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - ألياف طبيعية، 35% حشو بالوزن الحشو / التعزيز

- - تدفق جيد الميزات

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.02 - ISO 1183 الكثافة

)MVR( معدل تدفق حجم المصهور cm³/10min 45.0 - ISO 1133

انكماش القالب

 % 1.0

 % 0.80

 -

 -

 -

ISO 294-4

-

 -

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 2200 psi 319083.6 ISO 527-2 معامل الشد

MPa 28.0 psi 4061.06 ISO 527-2 إجهاد الشد

ISO 527-2 - 4.6 % انفعال الشد

MPa 2100 psi 304579.8 ISO 178 معامل الانحناء

MPa 40.0 psi 5801.52 ISO 178 إجهاد الانحناء

ISO 178 - 4.5 % انفعال الانحناء

kJ/m² 3.6 ft·lb/in² 1.71 ISO 179/1eA قوة صدمة شاربي المحززة

kJ/m² 15 ft·lb/in² 7.14 ISO 179/1eU قوة صدمة شاربي غير المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة انحراف الحرارة

 C° 127

 C° 67.0

 -

 F° 260.6

 F° 152.6

-

ISO 75-2/B

 ISO 75-2/A

C° 74.0 F° 165.2 ISO 306/B درجة حرارة تليين فيكات
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 80.0 F° 176.0 درجة حرارة التجفيف

- - hr 4.0 وقت التجفيف

- - % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

- - °C درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 20.0 F° 68.0 درجة حرارة القالب

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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