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Ablebond 84-1LMISR4

EpoxyالفئةHenkel Ablestikالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالةفضةالمادة المالئة

وصف المنتج

تم تصميم مادة اللصق الموصلة كهربائياً ABLEBOND® 84-1LMISR4 للاستخدام في معدات ربط

القوالب الأوتوماتيكية عالية الإنتاجية. تسمح ريولوجيا مادة اللصق ABLEBOND 84-1LMISR4 بالحد

الأدنى من توزيع اللاصق وأوقات سكون وضع القالب ، دون مشاكل في الذيول أو الخيوط. إن المزيج

الفريد من خصائص اللصق يجعل هذه المادة واحدة من أكثر مواد ربط القوالب استخدامًا في صناعة

أشباه الموصلات. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - فضة الحشو / التعزيز

- - موصل للكهرباء الميزات

مواد لاصقة الاستخدامات

أجزاء كهربائية 

 -

 -

-

 -

- - فضة المظهر

- - Pellets الأشكال
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - 0.60 % امتصاص الماء

)pH( 6.0 الرقم الهيدروجيني - -

الوزن

 % 0.35

 % 5.3

 -

 -

 -

-

-

 -

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - ppm الكلوريد الأيوني

- - ppm البوتاسيوم الأيوني

- - ppm الصوديوم الأيوني

)Thixotropic( 5.60 مؤشر الانسيابية - -

- - µS/cm 13.0 موصلية مستخلص الماء

)Pot Life( عمر الوعاء min 1100 - -

- - wk 52 مدة الصلاحية

- - cP 8000 لزوجة مزيج التصلب الحراري

- - min 60 وقت إزالة القالب

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

معامل الشد

 MPa 4400

 MPa 3900

 MPa 2000

 MPa 300

 -

 psi 638167.2

 psi 565648.2

 psi 290076.0

 psi 43511.4

-

-

-

-

 -
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 120 F° 248.0 درجة حرارة الانتقال الزجاجي

)CLTE( معامل التمدد الحراري الخطي

 4.0E-5 cm/cm/°C

 1.5E-4 cm/cm/°C

 -

 -

 -

-

-

 -

- - W/m/K 2.5 التوصيل الحراري

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

1.0E-4 ohms·cm - IEC 60093 المقاومة الحجمية

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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