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Eltex® LL2635UA

المصنع
& INEOS Olefins

Polymers Europe
LLDPEالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Eltex® LL2635UA هو نوع من البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة، ويتم توفيره في شكل حبيبات

لاستخدامه كدرجة قولبة دورانية. التطبيقات النموذجية: العناصر المقولبة دورانياً بمرونة جيدة. المزايا

والميزات: مرونة جيدة جداً، قوة تأثير عالية جداً، مقاومة عالية جداً لتشقق الإجهاد البيئي، تشطيب

ممتاز للسطح الخارجي والداخلي، مثبت للأشعة فوق البنفسجية. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - مثبت للأشعة فوق البنفسجية المواد المضافة

مرونة جيدة الميزات

تشطيب سطح جيد 

 )ESCR( مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي

مقاومة فائقة للصدمات 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

RoHS اتصل بالشركة المصنعة الامتثال لـ - -

- - Pellets الأشكال

- - قولبة دورانية طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

g/cm³ 0.926 - ISO 1183الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهورg/10 3.3

 min

 - ISO 1133

مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد

البيئي

 hr -ASTM

 D1693

ISO 868 - 52 صلابة شور

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 450 psi 65267.1 ISO 527-2 معامل الشد

MPa 14.0 psi 2030.53 ISO 527-2/2/100 إجهاد الشد

انفعال الشد

 %

 %

 -

 -

 -

-

ISO 527-2/2/100

 ISO 527-2/1B/50

MPa 500 psi 72519.0 ISO 178 معامل الانحناء

ISO 179/1eB - لا يوجد كسر قوة صدمة شاربي المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 54.0 F° 129.2 ISO 75-2/B درجة حرارة انحراف الحرارة

C° 107 F° 224.6 ISO 306/A درجة حرارة تليين فيكات

C° 125 F° 257.0 ASTM D2117 ذروة درجة حرارة الانصهار

- - J/kg/°C 2300 الحرارة النوعية

W/m/K 0.48 - ASTM C177 التوصيل الحراري
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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