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Eltex® TUB220-RT

المصنع
& INEOS Olefins

Polymers Europe
PE Alloyالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

ELTEX ® TUB220-RT هو راتينج بولي إيثيلين طبيعي يفي بمتطلبات النوع الثاني PE-RT )بولي

إيثيلين ذو مقاومة حرارية مرتفعة( وفقًا للمعيار EN ISO 24033. يوفر ELTEX ® TUB220-RT أداءً

متقدمًا مع مزيج فريد من الخصائص بين الأداء الميكانيكي في درجة حرارة مرتفعة ومرونة الأنابيب

وسلوك معالجة فائق. هذه المادة من النوع الثاني PE-RT مناسبة تمامًا للأنابيب البلاستيكية أو المعدنية

المركبة أحادية الطبقة ومتعددة الطبقات. التطبيقات: التدفئة والتبريد تحت الأرضية والجدران السباكة

وإمدادات مياه الشرب الأنابيب والتجهيزات الصناعية 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مرونة جيدة الميزات

قابلية معالجة جيدة 

 -

 -

-

 -

Piping الاستخدامات

 Plumbing Parts

 -

 -

-

 -

RoHS اتصل بالشركة المصنعة الامتثال لـ - -

- - لون طبيعي المظهر

- - Pellets الأشكال
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

بثق طريقة المعالجة

 Pipe Extrusion

 -

 -

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.937 - ISO 1872 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 1.2 - ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 700 psi 101526.6 ISO 527-2 معامل الشد

إجهاد الشد

 MPa 18.0

 MPa 54.0

 -

 psi 2610.68

 psi 7832.05

ISO 527-2

-

 -

ISO 527-2 - % انفعال الشد
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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