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Eltex® MED 100-MG03

المصنع
& INEOS Olefins

Polymers Europe
الفئة

PP

Homopolymer

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Eltex® MED 100-MG03 هو متجانس البوليمر مخصص لتطبيقات البثق والقولبة بالحقن التي

تتطلب تدفق ذوبان متوسط وقوة باريسون جيدة. التطبيقات: التشكيل الحراري للأغراض العامة،

التعبئة والتغليف الصلب، الأجهزة الطبية، التعبئة والتغليف المرن. المزايا والميزات: قابلية معالجة جيدة

واتساق معدل تدفق الذوبان، خصائص بصرية وحاجزة جيدة، مستوى رائحة منخفض - بقايا محفز

منخفضة، الامتثال: دستور الأدوية الأوروبي، فئة USP السادسة، DMF. نوصي باستشارة الممثل الفني

 .Eltex® MED 100-MG03 للحصول على مزيد من المعلومات حول الوضع الصيدلاني لـ INEOS لـ

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

راتنج حاجز الميزات

قابلية معالجة جيدة 

قوة جيدة 

هوموبوليمر 

مخلفات منخفضة 

رائحة منخفضة إلى معدومة 

تدفق متوسط 

بصريات 
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الاستخدامات
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

تطبيقات طبية/رعاية صحية 

التعبئة والتغليف 

تغليف صلب 

 -

 -

 -

-

-

 -

تصنيف DMF غير محدد تصنيفات الوكالة

تصنيف الاتحاد الأوروبي غير محدد 

 VI الفئة USP
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-
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RoHS اتصل بالشركة المصنعة الامتثال لـ - -

- - Pellets الأشكال

بثق طريقة المعالجة

قولبة بالحقن 

التشكيل الحراري 

 -
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-

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 3.0 - ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 35.0 psi 5076.33 ISO 527-2 إجهاد الشد

MPa 1450 psi 210305.1 ISO 178 معامل الانحناء

kJ/m² 4.0 ft·lb/in² 1.9 ISO 180/1A قوة صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 93.0 F° 199.4 ISO 75-2/B درجة حرارة انحراف الحرارة

C° 156 F° 312.8 ISO 306/A درجة حرارة تليين فيكات
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 163 F° 325.4 ASTM D3418 ذروة درجة حرارة الانصهار
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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