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Eltex® TUB 350-HM00

المصنع
& INEOS Olefins

Polymers Europe
الفئة

PP

Homopolymer

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Eltex® TUB 350-HM00 عبارة عن بوليمر مشترك مقاوم للصدمات ذي معدل تدفق منخفض

للذوبان مصمم خصيصًا لبثق الأنابيب غير المضغوطة ولكن يمكن استخدامه أيضًا لتطبيقات البثق

الأخرى. يوفر صلابة عالية جداً مع الحفاظ على قوة تأثير جيدة )حتى في درجة الحرارة المنخفضة(

وقابلية معالجة ممتازة. تتميز هذه الدرجة بثبات جيد جداً على المدى الطويل وتوفر صلابة حلقية ممتازة

في كل من الأنابيب الصلبة والمنظمة الجدارية. التطبيقات الأنابيب والتجهيزات غير المضغوطة )للصرف

الصحي والصرف الصحي والتربة والنفايات، ...( بثق الصفائح القولبة بالنفخ الفوائد والميزات صلابة

عالية جداً )PP-HM( مقاومة جيدة للصدمات غير مملوءة، كثافة منخفضة قوة ذوبان عالية ثبات جيد جداً

على المدى الطويل قابلية معالجة ممتازة )لبثق الأنابيب ذات الجدران الصلبة والمنظمة( 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاومة جيدة للصدمات الميزات

قابلية معالجة جيدة 

بوليمر مشترك مقاوم للصدمات 

تدفق منخفض 

مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة 

صلابة فائقة الارتفاع 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -

تطبيقات قولبة النفخ الاستخدامات

تجهيزات 

 -

 -

-

-
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 Piping

ورقة 

 -

 -

-

 -

RoHS اتصل بالشركة المصنعة الامتثال لـ - -

قولبة النفخ طريقة المعالجة

 Pipe Extrusion

بثق الألواح 

 -

 -

 -

-

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.908 - ISO 1183 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 0.30 - ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- MPa 1900 psi 275572.2 معامل الشد

MPa 33.0 psi 4786.25 ISO 527-2 إجهاد الشد

ISO 527-2 - 8.0 % انفعال الشد

MPa 1850 psi 268320.3 ISO 178 معامل الانحناء

قوة صدمة شاربي المحززة

 kJ/m² 6.0

 kJ/m² 12

 kJ/m²

 -

 ft·lb/in² 2.85

 ft·lb/in² 5.71

 -

ISO 179/1eA

-

-

 -

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 106 F° 222.8 ISO 75-2/B درجة حرارة انحراف الحرارة
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 158 F° 316.4 ISO 306/A درجة حرارة تليين فيكات

C° 166 F° 330.8 ASTM D3417 درجة حرارة الانصهار

min - EN 728 وقت تحفيز الأكسدة
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شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد
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District, Shanghai 201400, P.R.China
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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