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Expandable PS F22B

المصنع
& INEOS Olefins

Polymers Europe
)PS )GPPSالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

F22B، وهو جزء من مجموعة INEOS Styrenics EPS المقاومة للهب، هو درجة بلوك كبيرة من

البوليسترين القابل للتمدد والمقاوم للهب ذات تدفق حر، ويتكون من حبيبات بوليسترين كروية تحتوي

على مادة مضافة داخلية مقاومة للهب والبنتان كعامل تمدد. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

عامل نفخ 2 المواد المضافة

مثبط للهب 

 -

 -

-

 -

قابل للتمدد الميزات

مثبط للهب 

قابل للرغوة 

 -

 -

 -

-

-

 -

حاجز صوتي الاستخدامات

تطبيقات البناء 

الأرضيات 

عزل 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

- - DIN 4102/B1 تصنيفات الوكالة

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

RoHS اتصل بالشركة المصنعة الامتثال لـ -

- - كرات الأشكال

- - معالجة الرغوة طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - g/cm³ 0.0130-0.0300 الكثافة

- - g/cm³ 0.62 الكثافة الظاهرية

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)Bead( حجم الحبيبات

 mm 1.00-1.60

 mm 0.800-1.80

 -

 in 0.06299 - 0.03937

 in 0.07087 - 0.0315

-

-

 -
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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