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EVICOM™ RG7/295H

المصنع
& INEOS Olefins

Polymers Europe
PVC, Flexibleالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

EVICOM™ RG7/295H عبارة عن مادة مرنة من كلوريد البوليفينيل. وهي متوفرة في أوروبا للبثق.

السمات الهامة لـ EVICOM™ RG7/295H هي: متوافقة مع RoHS ومقاومة للصدمات ومستقرة 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - مثبت الكالسيوم والزنك المواد المضافة

- - مقاومة صدمات متوسطة الميزات

RoHS الامتثال لـ RoHS متوافق مع - -

- - غير شفاف المظهر

- - بثق طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

الوزن النوعي
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 g/cm³ 1.48

 g/cm³ 1.50

 -

 -

 -

BS 2782

-

 -

ppm - Internal Method المواد المتطايرة

ASTM D785 - 115 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- MPa 2200 psi 319083.6 معامل الشد

MPa 42.0 psi 6091.6 BS 2782 قوة الشد

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 47.0 F° 116.6BS 2782 درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

C° 77.0 F° 170.6BS 2782 درجة حرارة تليين فيكات

)CLTE( 6.0معامل التمدد الحراري الخطيE-5 cm/cm/°C - -

- - W/m/K 0.16 التوصيل الحراري

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

1.0E+14 ohms - BS 2782 المقاومة السطحية

5.0E+14 ohms·cm - BS 2782 المقاومة الحجمية
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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