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Arlatex® 1084E

SBR, UnspecifiedالفئةINSAالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

الوصف: A1084E عبارة عن بوليمر ستايرين-بوتادين في مستحلب ، مثبت بصابون الأحماض الدهنية.

لون سائل حليبي كهرماني برائحة خفيفة للستايرين وخالي من المواد الغريبة. التطبيقات: يستخدم

A1084E لتركيب علكة أساسية للعلكة لتجميع مكونات العلكة نفسها. يمكن استخدامه في تركيب علكة

قابلة للمضغ أو علكة قنبلة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

بوليمر مشترك الميزات

رائحة منخفضة إلى معدومة 

 -

 -

-

 -

- - تطبيقات غذائية غير محددة الاستخدامات

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MU 40-60 - ASTM D1646 لزوجة موني

)C°25( 11.0-10.0 الرقم الهيدروجيني - Internal Method

Internal Method - 41-39 % محتوى المواد الصلبة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

محتوى الستايرين

 % 23-25

 ppm

 -

 -

 -

-

ASTM D5775

 ASTM D4026

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ppm - Internal Method الزرنيخ

- - Saponified Fat Acids مستحلب

ppm - Internal Method المعادن الثقيلة

ppm - Internal Method محتوى الرصاص

ppm - Internal Method الكينونات

- - wk 13 مدة الصلاحية

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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