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Emulprene® 1009L

SBR, UnspecifiedالفئةINSAالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

الوصف: E1009L هو كوبوليمر ستايرين-بوتادين مستحلب ساخن، متشابك قليلاً مع ثنائي فينيل بنزين.

يتم بلمرته باستخدام حمض دهني كمستحلب، ويتخثر بالملح الحمضي ويثبت بمضاد أكسدة غير ملطخ.

التطبيقات: E1009L هو إصدار أقل هلامية من e1009h كما أنه يقلل من انكماش المطحنة والتورم

في القولبة مما يحسن الاستقرار الأبعاد والملمس السطحي المتميز للمنتجات النهائية. كما أنه يستخدم

على نطاق واسع في المواد المانعة للتسرب والمواد اللاصقة مما يعطي توازناً جيداً بين الخصائص

اللاصقة والمتماسكة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مضاد للأكسدة الميزات

بوليمر مشترك 

قابل للتشابك 

التصاق جيد 

هلام منخفض 

مقاوم للبقع 
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مواد لاصقة الاستخدامات

مانعات التسرب 
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MU 85 - ASTM D1646 لزوجة موني

ASTM D5667 - % محتوى الرماد

ASTM D5774 - 6.0-4.0 % حمض عضوي

ASTM D1917 - 35-15 % الانكماش

ASTM D5774 - % صابون

- mPa·s 290-370 cP 370.0 - 290.0 لزوجة المحلول

ASTM D5775 - 25-23 % محتوى الستايرين

ASTM D5668 - % المواد المتطايرة

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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