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Hangzhou Jinxin VMBOPP Film

المصنع
Hangzhou Jinxin Filming

.Packaging Co., Ltd
Film, BOPPالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

أداء المنتج: تتمتع الطبقة المعدنية بالتصاق جيد، ومتناسبة بشكل جيد، وسطوع عالي، ووظيفة حاجز

جيدة، وخصائص طباعة ممتازة. التطبيق: VMBOPP مصنوع من bopp مطلي بالمعدن بالألومنيوم

تحت بيئة فراغ في درجة حرارة عالية، ويستخدم على نطاق واسع في صناعة التعبئة والتغليف والديكور

والملصقات والمواد اللاصقة وتعبئة الهدايا وغيرها. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

راتنج حاجز الميزات

قابلية طباعة ممتازة 

التصاق جيد 

معدن 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

مواد لاصقة الاستخدامات

 Labels

التعبئة والتغليف 

 -

 -

 -

-

-

 -

- - فيلم الأشكال
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D1894 - 0.35 معامل الاحتكاك

µm 20 mil 0.7874 ASTM D374 سمك الفيلم - المُختبر

قوة الشد

 MPa 130

 MPa 268

 -

 psi 18854.94

 psi 38870.18

ASTM D882

-

 -

استطالة الشد

 % 170

 % 50

 -

 -

 -

ASTM D882

-

 -

- - N/mm 0.28 قوة الختم

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)Haze( 0.90 % الضبابية - ASTM D1003

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

الانكماش الحراري

 % 3.8

 % 1.2

 -

 -

 -

ASTM D1204

-

 -

dyne/cm 38 - ASTM D2578 توتر التبليل
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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