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VYTEEN ABS 2904

ABSالفئةLavergne Groupالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

Vyteen ABS 2904 هو تر بوليمر ABS معاد تدويره باللون الأسود، عالي التأثير، عالي التدفق مع

خصائص توازن بين الصدمة/الصلابة مصمم لتطبيقات حقن القوالب. الميزات: مرونة ممتازة، قابلية

معالجة جيدة، صلابة عالية. التطبيقات النموذجية: سيارات، متوافقة مع MS DB200، هياكل الأجهزة،

مكونات كهربائية. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

صلابة، عالية الميزات

مقاومة الصدمات، عالية 

قابلية تشغيل جيدة 

سيولة عالية 

بوليمر ثلاثي 

مرن 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -

مكونات الأجهزة المنزلية الاستخدامات

تطبيق في مجال السيارات 

هيكل 

 -

 -

 -

-

-

 -

- - أسود المظهر

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

الوزن النوعي

 g/cm³ 1.05

 g/cm³ 1.05

 -

 -

 -

-

ASTM D792

 ISO 1183

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور

 g/10 min 7.0

 g/10 min 7.0

 -

 -

 -

-

ASTM D1238

 ISO 1133

انكماش القالب

 % 0.50

 % 0.50

 -

 -

 -

ASTM D955

ASTM D955

 ASTM D955

ASTM D785 - 85 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 2000 psi 290076.0 ISO 527-2/1 معامل الشد

قوة الشد

 MPa 36.0

 MPa 35.0

 -

 psi 5221.37

 psi 5076.33

-

ASTM D638

 ISO 527-2/50

معامل الانحناء

 MPa 2100

 MPa 2200

 -

 psi 304579.8

 psi 319083.6

-

ASTM D790

 ISO 178

قوة الانحناء

 MPa 62.0

 MPa 58.0

 -

 psi 8992.36

 psi 8412.2

-

ASTM D790

 ISO 178

قوة صدمة شاربي المحززة

 kJ/m² 7.0

 kJ/m² 15

 -

 ft·lb/in² 3.33

 ft·lb/in² 7.14

ISO 179/eA

ISO 179/eA

 ISO 179/eA

J/m 170 ft·lb/in 3.18 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

)Dart Drop( صدمة السقوط الحر

 J 4.00

 J 15.0

 -

 -

 -

ASTM D5420

ASTM D5420

 ASTM D5420
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة انحراف الحرارة

 C° 90.0

 C° 80.0

 -

 F° 194.0

 F° 176.0

-

ISO 75-2/B

 ASTM D648

C° 86.0 F° 186.8 ISO 306/B50 درجة حرارة تليين فيكات

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

mm/min 45 - SAE J369 معدل الاحتراق

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 80.0 F° 176.0 درجة حرارة التجفيف

- - hr وقت التجفيف

- - 0.30 % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

- - °C درجة الحرارة الخلفية

- - °C درجة الحرارة الوسطى

- - °C درجة الحرارة الأمامية

- - °C درجة حرارة الفوهة

- - °C درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- - °C درجة حرارة القالب

- - معتدل-سريع معدل الحقن

- - rpm سرعة اللولب

- - غير معروف
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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