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Flexus 9211

LLDPEالفئةBraskemالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

الوصف: Braskem Flexus9211 هو كوبوليمر LLDPE hexene يتم إنتاجه من خلال محفز

LLDPE ميتالوسين والذي يقدم قوة تأثير وثقب ممتازة، بالإضافة إلى أداء إغلاق تفاضلي مقارنة بـ

نموذجي آخر. التطبيقات: التعبئة والتغليف الأوتوماتيكية )FFS(؛ أفلام التعبئة والتغليف متعددة الطبقات؛

أفلام للتغليف 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مضاد للالتصاق المواد المضافة

مساعد معالجة 

انزلاق 

 -

 -

 -

-

-

 -

مقاومة جيدة للصدمات الميزات

مونومر هيكسين مشترك 

مقاوم للثقب 

 -

 -

 -

-

-

 -

فيلم الاستخدامات

 Laminates

التعبئة والتغليف 

 -

 -

 -

-

-

 -

- - FDA 21 CFR 177.1520 تصنيفات الوكالة

طريقة المعالجة
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

فيلم منفوخ 

قولبة النفخ بالبثق 

بثق الأفلام 

 -

 -

 -

-

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.917 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 1.0 - ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- µm 40 mil 1.57 سمك الفيلم - المُختبر

قوة الشد

 MPa 35.0

 MPa 25.0

 -

 psi 5076.33

 psi 3625.95

ASTM D882

-

 -

استطالة الشد

 % 850

 % 840

 -

 -

 -

ASTM D882

-

 -

معامل الانحناء

 MPa 150

 MPa 160

 -

 psi 21755.7

 psi 23206.08

ASTM D790

-

 -

)Dart Drop( صدمة السقوط الحر g - ASTM D1709

قوة التمزق إلمندورف

 g 230

 g 790

 -

 oz 8.11

 oz 27.86

ASTM D1922

-

 -
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الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D2457 - 84 اللمعان

)Haze( 7.0 % الضبابية - ASTM D1003
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