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Flexathene® TP4390HU

المصنع
LyondellBasell

Industries
الفئة

,Polyolefin

Unspecified

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

FLEXATHENE TP4390HU عبارة عن بولي أوليفين حراري تفاعلي )TPO(، وهو عبارة عن بوليمر

مشترك من البولي بروبيلين والإيثيلين مصمم لتطبيقات القولبة بالحقن والتركيب. تجمع هذه المادة بين

معدل تدفق ذوبان عالي وخصائص تأثير جيدة. يظُهر TP4390HU قابلية معالجة جيدة وخصائص تأثير

ممتازة ومقاومة للهجوم الكيميائي على نطاق واسع من درجات الحرارة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - مثبت حراري المواد المضافة

بوليمر مشترك الميزات

مقاومة كيميائية جيدة 

مقاومة جيدة للصدمات 

قابلية معالجة جيدة 

مثبت حرارياً 

تدفق عالي 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -

- - الخلط الاستخدامات

- - Pellets الأشكال
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

الخلط طريقة المعالجة

قولبة بالحقن 

 -

 -

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.890 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 20 - ASTM D1238

ASTM D2240 - 59 صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 19.3 psi 2799.23 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 6.0 % استطالة الشد

MPa 862 psi 125022.76 ASTM D790 معامل الانحناء

صدمة إيزود المحززة

 J/m 75

 J/m 120

لا يوجد كسر 

 -

 ft·lb/in 1.4

 ft·lb/in 2.25

 -

ASTM D256

-

-

 -

صدمة إيزود غير المحززة

 J/m 1900

لا يوجد كسر 

 -

 ft·lb/in 35.59

 -

-

ASTM D256

 ASTM D4812

J 44.7 - ASTM D3763 صدمة السهم الآلية

J 48.0 - ASTM D3029 صدمة غاردنر
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 66.1 F° 150.98 ASTM D648 درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 204-232 F° 449.6 - 399.2 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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