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DEXFLEX® 727

المصنع
LyondellBasell

Industries
)TPO )POEالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Dexflex 727 عبارة عن لدائن مطاطية أوليفينية حرارية )TPO( مصممة للتطبيقات الخارجية

للسيارات التي تتطلب مزيجًا من الصلابة ومقاومة الصدمات الجيدة في درجات الحرارة المنخفضة

وقابلية المعالجة الممتازة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قابلية معالجة جيدة الميزات

صلابة جيدة 

مقاومة جيدة للعوامل الجوية 

مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة 

قابل للطلاء 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

تطبيقات السيارات الاستخدامات

أجزاء خارجية للسيارات 

 -

 -

-

 -

- - Pellets الأشكال

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.970 - ISO 1183 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 14 - ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 19.0 psi 2755.72 ISO 527-2/50 إجهاد الشد

MPa 1320 psi 191450.16 ISO 178 معامل الانحناء

J 18.0 - ASTM D3763 صدمة السهم الآلية

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 193-227 F° 440.6 - 379.4 درجة الحرارة الخلفية

- C° 193-227 F° 440.6 - 379.4 درجة الحرارة الوسطى

- C° 193-227 F° 440.6 - 379.4 درجة الحرارة الأمامية

- C° 193-227 F° 440.6 - 379.4 درجة حرارة الفوهة

- C° 210-232 F° 449.6 - 410.0 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 18.3-48.9 F° 120.02 - 64.94 درجة حرارة القالب

- MPa 3.45-10.3 psi 1493.89 - 500.38 ضغط الحقن

- - معتدل معدل الحقن

- MPa 0.345-2.07 psi 300.23 - 50.04 الضغط الخلفي

- - rpm 50-100 سرعة اللولب

- - kN/cm² 2.8-4.1 حمولة المشبك

)Cushion( الوسادة mm 6.35-12.7 in 0.5 - 0.25 -
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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