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FLEXITEQ™ F60A111UV

المصنع
.Marplex Australia Pty

.Ltd
TPVالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

FLEXITEQ™ F60A111UV عبارة عن تركيبة تعتمد على تقنية مطاط Santoprene™. وهي مصممة

™FLEXITEQ .لتشتمل على ملمس ناعم وتدفق عالي وقابلية جيدة للقولبة في مادة ملونة مسبقًا

F60A111UV هو إصدار مُحسَّن للأداء للأشعة فوق البنفسجية ويمكن معالجته على معدات اللدائن

الحرارية التقليدية للقولبة بالحقن. وهي تعتمد على البولي أوليفين وقابلة لإعادة التدوير بالكامل. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - مثبت للأشعة فوق البنفسجية المواد المضافة

مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية الميزات

مواد قابلة لإعادة التدوير 

تشكيل جيد 

سيولة عالية 

ناعم 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.928 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D2240 - 63 صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 3.60 psi 522.14 ASTM D412 قوة الشد

ASTM D412 - 290 % استطالة الشد

kN/m 15.0 - ASTM D624 قوة التمزق

)Compression Set( مجموعة الضغط

 % 28

 % 40

 -

 -

 -

ASTM D395B

ASTM D395B

ASTM D395B

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - °C درجة حرارة التجفيف

- - hr وقت التجفيف

- - °C درجة الحرارة الخلفية

- - °C درجة الحرارة الوسطى

- - °C درجة الحرارة الأمامية

- - °C درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- - °C درجة حرارة القالب

- - سريع معدل الحقن

- - MPa الضغط الخلفي

- - rpm سرعة اللولب
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - kN/cm² حمولة المشبك

- - غير معروف

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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