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)TDS( ورقة البيانات التقنية

TIPELIN® FB 472-02

المصنع
MOL Petrochemicals

.Co. Ltd
HDPE, HMWالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

TIPELIN FB 472-02 هو بولى ايثيلين عالى الكثافة )مع هيكسين-1 كمونومر(. الفيلم المصنوع من

هذا النوع له خصائص ميكانيكية جيدة. تحتوي الدرجة على مضادات الأكسدة ومزيل الحمض. التطبيقات

يوصى باستخدام TIPELIN FB 472-02 للأفلام والأكياس وأكياس التسوق وأكياس القمامة ومكونات

المزج لـ LDPE في الأفلام القابلة للانكماش. TIPELIN FB 472-02 مناسب للتلامس مع الأغذية.

المنتج يتوافق مع لوائح ملامسة الأغذية. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

معادل حمضي المواد المضافة

مضاد للأكسدة 

 -

 -

-

 -

مضاد للأكسدة الميزات

مقبول لملامسة الأغذية 

مونومر هيكسين مشترك 

 -

 -

 -

-

-

 -

أكياس الاستخدامات

خلط 

فيلم 

غلاف قابل للانكماش 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - Pellets الأشكال

- - فيلم منفوخ طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.947 - ISO 1183 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور

 g/10 min 0.68

 g/10 min 40

 g/10 min 2.7

 -

 -

 -

 -

ISO 1133

-

-

 -

ISO 868 - 63 صلابة شور

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 1250 psi 181297.5 ISO 178 معامل الانحناء

- µm 40 mil 1.57 سمك الفيلم - المُختبر

إجهاد الشد

 MPa 22.0

 MPa 24.0

 MPa 67.0

 MPa 50.0

 -

 psi 3190.84

 psi 3480.91

 psi 9717.55

 psi 7251.9

ISO 527-3

-

-

-

 -

استطالة الشد

 % 800

 % 900

 -

 -

 -

ISO 527-3

-

 -

)Dart Drop( صدمة السقوط الحر g 55 oz 1.94 ISO 7765-1/A

قوة التمزق إلمندورف

 N 0.24

 N 2.9

 -

 lbf 0.05395

 lbf 0.6519

ISO 6383-2

-

 -
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 28.0 psi 4061.06 ASTM D3420 صدمة سبنسر

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

min 50 - EN 728 وقت تحفيز الأكسدة

C° 124 F° 255.2 ISO 306 درجة حرارة تليين فيكات

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 200-220 F° 428.0 - 392.0 درجة حرارة المصهور

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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