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TIPPLEN® K 793

المصنع
MOL Petrochemicals

.Co. Ltd
الفئة

PP

Homopolymer

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

TIPPLEN K 793 هو بولي بروبيلين كوبوليمر عالي الوزن الجزيئي لمقاومة الصدمات من أجل البثق.

يوفر هذا النوع قابلية معالجة ممتازة وقوة تأثير. يوصى باستخدام TIPPLEN K 793 للكرتون المموج،

والأنابيب المموجة، والألواح، والأفلام، والزجاجات المصبوبة بالنفخ. TIPPLEN K 793 مناسب

للاستخدام في ملامسة الأغذية. يتوافق المنتج مع لوائح ملامسة الأغذية. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقبول لملامسة الأغذية الميزات

مقاومة جيدة للصدمات 

قابلية معالجة جيدة 

وزن جزيئي عالي 

بوليمر مشترك مقاوم للصدمات 

مادة قابلة لإعادة التدوير 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -

تطبيقات قولبة النفخ الاستخدامات

زجاجات 

أنبوب مموج 

صفيحة مموجة 

فيلم 

ورقة 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - Pellets الأشكال

قولبة النفخ طريقة المعالجة

بثق 

قولبة النفخ بالبثق 

بثق الألواح 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 0.70 - ISO 1133

ISO 2039-2 - 76 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 1350 psi 195801.3 ISO 527-2 معامل الشد

MPa 30.0 psi 4351.14 ISO 527-2 إجهاد الشد

ISO 527-2 - 10 % انفعال الشد

MPa 1450 psi 210305.1 ISO 178 معامل الانحناء

قوة صدمة إيزود المحززة

 kJ/m² 7.0

 kJ/m² 55

 -

 ft·lb/in² 3.33

 ft·lb/in² 26.17

ISO 180/A

-

 -

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 88.0 F° 190.4 ISO 75-2/B درجة حرارة انحراف الحرارة
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 195-245 F° 473.0 - 383.0 درجة حرارة المصهور

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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