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)TDS( ورقة البيانات التقنية

Mytex® AS319L-01US

TPOالفئةMytex Polymersالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

AS319L-01US هو بولي أوليفين حراري مركب )TPO( مصمم لتطبيقات السيارات الخارجية التي

تتطلب مقاومة للصدمات في درجات الحرارة المنخفضة، وقابلية المعالجة، وقابلية الطلاء. هذا المنتج

متوفر باللون الطبيعي أو الأسود العام. التطبيقات الرئيسية: أجزاء خارجية، واجهات الصدمات، تغليف 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قابلية معالجة جيدة الميزات

مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة 

قابل للطلاء 

 -

 -

 -

-

-

 -

مصد السيارة الاستخدامات

أجزاء خارجية للسيارات 

 -

 -

-

 -

أسود المظهر

لون طبيعي 

 -

 -

-

 -

- - Pellets الأشكال
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الخواص الفيزيائية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

g/cm³ 1.03 - ISO 1183/A الكثافة

معدل تدفق كتلة المصهور

)MFR(

 g/10 min 24 - ISO 1133

انكماش القالب

% 7.0E-3 5.0 إلىE-3

% 8.0E-3 6.0 إلىE-3

 % 7.0E-3 to 9.0E-3

 -

 -

 -

 -

ISO 294-4

-

-

 -

wt 19.0 -ISO% محتوى الرماد

 3451-1A

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 17.0 psi 2465.65 ISO 527-2/1A/50 إجهاد الشد

MPa 1700 psi 246564.6 ISO 178 معامل الانحناء

kJ/m² 48 ft·lb/in² 22.84 ISO 180/1A قوة صدمة إيزود المحززة

J 16.0 - ASTM D3763 صدمة السهم الآلية

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة انحراف الحرارة

 C° 102

 C° 50.0

 -

 F° 215.6

 F° 122.0

-

ISO 75-2/Bf

 ISO 75-2/Af
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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