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NANTEX® 672

المصنع
,.Nantex Industry Co

.Ltd
NBRالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

NANTEX® 672 هو لاتكس كوبوليمر أكريلونيتريل بوتادين مُكربون يحتوي على مضاد أكسدة غير

ملون. الميزات: تشكيل فيلم ممتاز. استطالة ونعومة ممتازة. خالي من البروتين. تنازلات مع قوة الشد

ومرونة منخفضة. مقاومة ممتازة للزيوت والمذيبات. التطبيق: تصنيع القفازات للاختبارات غير

المدعومة، الطبية، الصناعية، والغرض. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - مضاد للأكسدة المواد المضافة

بوليمر مشترك الميزات

استطالة عالية 

مقاوم للزيت 

ناعم 

مقاوم للمذيبات 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

تطبيقات صناعية الاستخدامات

تطبيقات طبية/رعاية صحية 

 -

 -

-

 -

- - Pellets الأشكال
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)pH( 8.2 الرقم الهيدروجيني - -

- - 44 % المواد الصلبة الكلية

- mPa·s 23 cP 23.0 اللزوجة

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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