
PolymersData
-https://www.polymersdata.com/ar/product/next-pa6-next-nylon-6-prime-series

/nms1-01-sgy

sales@su-jiao.com

ورقة البيانات التقنية

)TDS(

Next Nylon 6 Prime Series

.NMS1-01 S.GY

المصنع
NEXT Specialty

.Resins, Inc
Nylon 6الفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

الوصف PA6 مركب رمادي فولاذي مملوء بـ MOS2 تطبيقات المنتج إنه مثالي لتطبيقات المحامل

الديناميكية، حتى في درجة حرارة مرتفعة على سبيل المثال. التروس، والبكرات، والعجلات المسننة،

والأجزاء المخصصة وما إلى ذلك. الفوائد مقاومة ممتازة للتآكل، ذاتية التشحيم وخصائص احتكاك

منخفضة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - مادة تشحيم ثاني كبريتيد الموليبدينوم المواد المضافة

مقاومة جيدة للتآكل الميزات

احتكاك منخفض 

تزييت ذاتي 

 -

 -

 -

-

-

 -

محامل الاستخدامات

تروس 

أجزاء آلية/ميكانيكية 

 -

 -

 -

-

-

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - EC 1907/2006 )ريتش REACH( تصنيفات الوكالة

RoHS الامتثال لـ RoHS متوافق مع - -

- - رمادي المظهر

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.15 - ASTM D792 الوزن النوعي

انكماش القالب

 % 0.85

 % 0.85

 -

 -

 -

ASTM D955

-

 -

امتصاص الماء

 % 0.60

 % 7.0

 -

 -

 -

ASTM D570

-

 -

ASTM D785 - 110 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 2700 psi 391602.6 ASTM D638 معامل الشد

MPa 75.0 psi 10877.85 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 25 % استطالة الشد

MPa 3400 psi 493129.2 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 110 psi 15954.18 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 49 ft·lb/in 0.9178 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة
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الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 180

 C° 95.0

 -

 F° 356.0

 F° 203.0

ASTM D648

-

 -

C° 220 F° 428.0ASTM درجة حرارة الانصهار

 D2117

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(

/9.0E-5 cm/cm

 C°

 - ASTM E831

W/m/K 0.30 -ASTM التوصيل الحراري

 D5930

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

1.0E+14 ohms - IEC 60093 المقاومة السطحية

ohms·cm - IEC 60093 المقاومة الحجمية

kV/mm 24 - IEC 60243-1 القوة الكهربائية

V 600 - IEC 60112 مؤشر التتبع المقارن

HB - UL 94 تصنيف اللهب

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 80.0 F° 176.0 درجة حرارة التجفيف

- - hr 4.0-6.0 وقت التجفيف

- - 0.20 % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

- C° 260-270 F° 518.0 - 500.0 درجة الحرارة الخلفية

- C° 270-280 F° 536.0 - 518.0 درجة الحرارة الوسطى

صفحة 3 من 4



معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 270-280 F° 536.0 - 518.0 درجة الحرارة الأمامية

- C° 65.0-85.0 F° 185.0 - 149.0 درجة حرارة القالب
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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