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Next Nylon 6 Prime Series

NX-01ABK

المصنع
NEXT Specialty

.Resins, Inc
Nylon 6الفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

الوصف PA6 مركب أسود غير مملوء تطبيقات المنتج يوصى به عمومًا لأجهزة الستائر، والتروس،

والتركيبات، وعجلات الأثاث، والمحامل والأجزاء الرقيقة الفوائد يمتلك مزيجًا من خصائص القوة

والصلابة والمتانة بالإضافة إلى مقاومة ممتازة للحرارة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

صلابة جيدة الميزات

متانة جيدة 

مقاومة عالية للحرارة 

 -

 -

 -

-

-

 -

محامل الاستخدامات

تجهيزات 

تروس 

أجزاء ذات جدران رقيقة 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

- - EC 1907/2006 )ريتش REACH( تصنيفات الوكالة
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

RoHS الامتثال لـ RoHS متوافق مع - -

- - أسود المظهر

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.14 - ASTM D792 الوزن النوعي

انكماش القالب

 % 1.3

 % 1.3

 -

 -

 -

ASTM D955

-

 -

امتصاص الماء

 % 2.0

 % 9.5

 -

 -

 -

ASTM D570

-

 -

صلابة روكويل

 95

 120

 -

 -

 -

ASTM D785

-

 -

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 3100 psi 449617.8 ASTM D638 معامل الشد

MPa 80.0 psi 11603.04 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 65 % استطالة الشد

MPa 2900 psi 420610.2 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 105 psi 15228.99 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 49 ft·lb/in 0.9178 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 180

 C° 80.0

 -

 F° 356.0

 F° 176.0

ASTM D648

-

 -

C° 222 F° 431.6 ASTM D2117 درجة حرارة الانصهار

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

1.0E+15 ohms - IEC 60093 المقاومة السطحية

1.0E+15المقاومة الحجمية

 ohms·cm

 - IEC 60093

kV/mm 38 - IEC 60243-1 القوة الكهربائية

V 600 - IEC 60112 مؤشر التتبع المقارن

تصنيف اللهب

 V-2

 V-2

 -

 -

 -

UL 94

-

 -

مؤشر قابلية اشتعال السلك

المتوهج

 C° 750 F° 1382.0IEC

 60695-2-12

درجة حرارة اشتعال السلك

المتوهج

 C° 960 F° 1760.0IEC

 60695-2-13

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 80.0 F° 176.0 درجة حرارة التجفيف

- - hr 4.0-6.0 وقت التجفيف

- - 0.20 % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

- C° 240-250 F° 482.0 - 464.0 درجة الحرارة الخلفية
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 250-260 F° 500.0 - 482.0 درجة الحرارة الوسطى

- C° 260-270 F° 518.0 - 500.0 درجة الحرارة الأمامية

- C° 65.0-85.0 F° 185.0 - 149.0 درجة حرارة القالب
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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