
PolymersData
/https://www.polymersdata.com/ar/product/nexus-lldpe-nexus-pe-ll067-935

sales@su-jiao.com

)TDS( ورقة البيانات التقنية

NEXUS PE LL067-935

المصنع
,Nexus Resin Group

.LLC
LLDPEالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

بولي إيثيلين منخفض الكثافة للتطبيقات الدورانية Nexus HDPE LL067-935 مصمم لتطبيقات

القوالب الدورانية مثل الأجسام المجوفة الكبيرة، معدات الملاعب والبراميل. يتميز بمقاومة ممتازة

للاحتكاك، قوة تأثير منخفضة ومقاومة للتشوه. LL067-935 مثبت بالأشعة فوق البنفسجية. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - مثبت للأشعة فوق البنفسجية المواد المضافة

مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية الميزات

 )ESCR( مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي

مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة 

مقاوم للالتواء 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

براميل الاستخدامات

ألعاب 

 -

 -

-

 -

- - FDA تصنيف غير محدد تصنيفات الوكالة

- - قولبة دورانية طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.935 - ASTM D1505 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 6.7 - ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 17.2 psi 2494.65 ASTM D638 قوة الشد

MPa 601 psi 87167.84 ASTM D790 معامل الانحناء

صدمة درجات الحرارة المنخفضة

 J 61.0

 J 203

 -

 -

 -

ARM

-

 -

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 50.0

 C° 35.0

 -

 F° 122.0

 F° 95.0

ASTM D648

-

 -
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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Emailsales@su-jiao.com / البريد:
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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