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NEXUS BIO BIO-100

المصنع
,Nexus Resin Group

.LLC
الفئة

Biodeg

Polymers

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

راتنج قابل للتحلل الحيوي قائم على النشا لدرجة نفخ الأغشية Nexus BIO-100 هو راتنج نشا هجين

يعتمد على مزيج من النشا الحراري البلاستيكي )25٪ -75٪( والبولي إيثيلين القابل للتحلل )٪45-10(

والأكسدة الذاتية الأخرى. تم تصميم هذه الدرجة من الراتينج لتصنيع الأغشية البلاستيكية القابلة للتحلل

الحيوي بقوة ميكانيكية عالية وخصائص استطالة ومتانة متميزة وتتلون بسهولة. تشمل التطبيقات

الأغشية الزراعية وأكياس القمامة )مع / بدون رباط بولي( وأكياس البضائع )أكياس تي شيرت / أكياس

تسوق( وأكياس ترويجية وتعبئة داخلية / خارجية خاصة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قوة عالية الميزات

موارد قابلة للتحديث 

تلوين جيد 

متانة جيدة 

قابل للتحلل البيولوجي 

معدل شد ممتد 
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 -

 -

-

-

-

-

-

 -

التعبئة والتغليف الاستخدامات

أفلام 

أكياس 

تطبيق زراعي 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - أصفر المظهر

- - فيلم النفخ طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.05 - Internal method الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min - Internal method

Internal method - 0.50 % محتوى الرطوبة

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

Internal method - % المحتوى البيولوجي

Internal method - % استخراج الهكسان

Internal method - % محتوى النشا

MPa - Internal method قوة التمزق

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قوة الشد

 MPa 25.6

 MPa 33.0

 -

 psi 3712.97

 psi 4786.25

Internal method

Internal method

 Internal method

استطالة الشد

 % 380

 % 560

 -

 -

 -

Internal method

Internal method

 Internal method

صفحة 2 من 3



الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° - Internal method درجة حرارة تليين فيكات

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 175 F° 347.0 درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة

- C° 180 F° 356.0 درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة

- C° 185 F° 365.0 درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة

- C° 180 F° 356.0 درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة

- - غير معروف

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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